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FAST FIX FILLER     
COLLES ET MASTICS  

• En noir 

• Temps de séchage en quelques secondes 

• Idéal avec l'activateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DU PRODUIT : 
Fast fix black est un adhésif noir à action rapide avec  
une base de cyanoacrylate. Fast fix black est un adhésif 
monocomposant sans solvant, qui contient, pour la plus  
grosse partie, des monomères éthyle et cyanoacrylate. 

 
APPLICATIONS : 
Le Fast fix black crée une liaison forte entre les matériaux les plus 
différents, à l'exception des matériaux contenant du polyéthylène, du 
polypropylène et du fluor. 
Matériaux collés : 
 
ABS – Aluminium – Bakélite – Bronze – Butyle – Chloroprène – Chrome 
– Delrin – Verre  
 
INSTRUCTIONS : 
Les pièces qui doivent être collées doivent être nettoyées et ne plus 
contenir d’huile et de graisse. Appliquez le Fast fix black en une mince 
couche et appuyez sur les pièces qui doivent être collées les unes aux 
autres. La force manuelle a été atteinte en un certain nombre de 
secondes, le durcissement complet se produit après 24 heures. Afin 
d'accélérer le durcissement, vous pouvez utiliser l'activateur. 
 
SPECIFICATIONS : 
Base:       cyanoacrylate d'éthyle 
Couleur:      Noir 
Viscosité (20 ° C):     1500 mPa.s 
Densité:      1,06-1,10 g / cm3 
Point d'inflammation:     85 ° C 
Colle le caoutchouc:     10-30 secondes 
Séchage complet:     24 heures 
Max. Remplissage:     0,15 mm 
Plage de température:     -60 ° C à + 100 ° C 
Résistance au cisaillement acier  (DIN 53283):  18 N / mm2 
Durée de conservation entre 5 ° C et 8 ° C:  12 mois 
 


