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FAST FIX BLACK

ADESIVI E SIGILLANTI

e Nel colore nero
e Indurimento in pochi secondi
e Ideale con l'attivatore

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO :
FAST FIX BLACK ¢ una colla nera a rapida azione a base di
cianacrilato. Fast fix black & un adesivo monocomponente
senza solvente, contenente principalmente monomero di
etile e cianacrilato.
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Materiali trasparenti:

e ABS, alluminio, bachelite, bronzo, butile, cloro,
cromo, delrin, vetro

MANUALE DI ISTRUZIONI :

Le parti da incollare devono essere pulite, prive di olio e
grasso. Applicare il fast fix nero sottile su un lato e premere
le parti da unire. La forza della mano viene raggiunta in pochi
secondi, la polimerizzazione completa dopo 24 ore. Per
accelerare l'indurimento puoi usare I'attivatore.

SPECIFICHE :

Base: Ethyl cyanoacrylaat
Colore: negro

Viscosita (20 ° C): 1500 mPa.s
Densita: 1,06-1,10g/cm3
Punto di inflammabilita: 85°C

Imposta la gomma: 10-30 secondi
Completa polimerizzazione: 24 ora

Max. colmare il divario: 0,15 mm
Resistenza alla temperatura: -60°Ca+100°C
Le scale sono stabili (DIN 53283): 18 N/ mm?2
Scadenzada5°Ca8°C: 12 mesi
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