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FAST FIX BLACK      
LIJMEN EN KITTEN 

 In zwarte kleur 

 Uitharding in enkele seconden tijd  

 Ideaal met de activator  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTBESCHRIJVING : 
FAST FIX BLACK is een snelwerkende zwarte lijm op basis van 
cyanacrylaat. Fast fix black is een 1-componentlijm zonder 
oplosmiddel die voor het merendeel ethyl- en cyanacrylaat 
monomeer bevat. 
 
TOEPASSINGEN : 
Fast fix black maakt een sterke verlijming mogelijk tussen de 
meeste verschillende materialen, met uitzondering van 
materialen die polyethyleen, polypropyleen en fluorin 
bevatten.  
Verlijmbare materialen:  

 

 ABS, Aluminium, Bakeliet, Brons, Buthyl, Chlorpreen, 
Chroom, Delrin, Glas 

 
GEBRUIKSAANWIJZING : 
De te verlijmen delen moeten schoon, olie- en vetvrij zijn. 
Breng de fast fix zwart dun aan de ene kant aan en druk de te 
verlijmen delen tegen elkaar aan. Hand sterkte is in een 
aantal seconden bereikt, volledige uitharding na 24 uur. Om 
de uitharding te versnellen kunt u de activator gebruiken.  
 
SPECIFICATIES : 
Basis:      Ethyl cyanoacrylaat 
Kleur:      zwart 
Viscositeit (20 ° C):    1500 mPa.s 
Dichtheid:     1,06-1,10 g / cm3 
Vlampunt:     85 ° C 
Instellen Rubber:    10-30 seconden 
Volledige uitharding:   24 uur 
Max. spleet vullend:    0,15 mm 
Temperatuurbestendigheid:   -60 ° C tot + 100 ° C 
Trekschuifsterkte staal (DIN 53283):  18 N / mm2 
Houdbaarheid bij 5 ° C tot 8 ° C:  12 maanden 
 


