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2K FAST FIX - ULTRA      
LIJMEN EN KITTEN 

• Snelle uitharding  

• Extreem schokbestendig  

• Grote vulcapaciteit  

• Voor snelle professionele reparaties  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTBESCHRIJVING: 
FAST FIX ULTRA is een tweecomponenten cyanoacrylaatlijm 
die ideaal is voor verschillende reparaties. Hij heeft de beste 
Kleefeigenschappen op veel verschillende materialen 
 
TOEPASSINGEN: 
Door de uitstekende spleetvuleigenschappen (tot 0,8 mm) 
maakt hem bijzonder geschikt voor lijmtoepassingen waarbij 
een lijmspleet vereist is. Door zijn consistentie is Fast Fix Ultra 
druipvrij en kunt u hem horizontaal of verticaal verwerken. 
Fast Fix Ultra is extreem slagvast en machinaal verwerkbaar, 
waardoor het ideaal is voor snelle en eenvoudige reparaties 
met permanente hechting. Fast Fix Ultra heeft uitstekende 
kleefeigenschappen op veel materialen: Metaal, rubber, 
poreuze/ absorberende materialen zoals hout, papier, karton, 
leer, Textiel en op vele plastics zoals. Zoals PVC, ABS, PC, PBT 
 
GEBRUIKSAANWIJZING: 
Zorg ten alle tijden dat de ondergrond waarop wordt verlijmd 
schoon, droog en vetvrij is. Bewaar Fast Fix Ultra ALTIJD in de 
koelkast. Zorg dat wanneer u de Fast Fix Ultra voor de eerste 
keer gebruikt, u eerst de mixertip plaats en dan pas de adapter 
aanduwt. 
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 SPECIFICATIES: 
 
Chemisch type:    Methoxethyl - Cyanacrylaat 
Mengverhouding:    4 op 1 
Kleur:      Transparant 
Viscositeit A-comp. (mpas):   175.000 - 200.000 
Viscositeit B-comp. (mpas):   20 - 100 
Dichtheid (g/ ml):    A-component: 1,05 - 1,07 

B-component: 1,15 - 1,16 
Vlampunt:     + 87 °C 
Verwerkingstemperatuur:   Optimaal bij + 23 °C 
Rekbaar:     200 % 
 
Werktijd:     2 minuten 
Bevestigingstijd  
(samengevoegd) seconden:   Staal     5-10 

Staal (gezandstraald)     10-15 
Roestvrij staal  15-20  
Aluminium     5-10  
Polycarbonaat                 10-15  
ABS                                    20-30 
PMMA                               70-90  
Dennenhout                     30-45  
Beukenhout                        7-15 

Eindsterkte na:    8 uur 
Houdbaarheid:    9 maanden 
Opslag:     ALTIJD in de koelkast 
 
SPECIFICATIES GEHARD PRODUCT: 
 
Treksterkte (N/ m2):    14 - 16 
Bedrijfstemperatuurbereik (°C):  - 10 °C tot + 40 °C 
Temperatuurbereik (°C):   - 40 °C tot + 100 °C 
Maximale spleetvulling:   0,8 mm 


