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PRO GLASS SEALER       
KLEBER UND ABDICHTUNG 

• Maximale dauerhafte elastische Bewegungsaufnahme 25% 

• Nicht korrosiv auf Metalle 

• Isocyanat-, Lösungsmittel und Silikonfrei 

• Gute UV- en Witterungsbeständigkeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUKTBESCHREIBUNG : 
PRO GLASS SEALER ist einen qualitativ hochwertigen, 
professionellen und universellen Dichtstoff auf der Basis 
von Hybridtechnik, der härtet dauerhaft durch 
Feuchtigkeit zu einem dauerelastischen Gummi. 
 
ANWENDUNG : 
Universal-Dichtung für Abdichtung von, Einzel-, Doppel-, 
Einbruchsicher und Selbstreinigendes Glas nach NPR 
3577 oben und Ferse Dichtungskonstruktionen, auch 
geeignet für Polycarbonat.  Abdichten von Fugen 
zwischen und entlang verschiedener Elemente, so wie 
Fenster- und Türrahmen. Besonders geeignet für 
Anschlussfugen in der Bauindustrie und Industrie, die 
später übermalt werden sollen. Reparaturmasse für 
Wartung der Verglasung und Verbindungen im Bau und 
in die Industrie, basiert auf MSP/Hybridpolymer. 
 
GEBRAUCHSANWEISUNG :  
Bearbeitungstemperatur von +5°C bis +40°C. 
Oberflächen müssen sauber, trocken und fest sein.  
Oberflächen richtig entfetten. Pro Glass Sealer haftet 
optimal an den meisten Oberflächen ohne Primer.  
Hochporöse (saugfähige/offene) Oberflächen sollten 
vorbehandelt werden. Wir empfehlen Ihnen im Voraus 
eine Haftungsprüfung durchzuführen. Glatt und Fest zu 
verarbeiten. Pro Glass Sealer ist ausgezeichnet 
überstreichbar mit wasserbasierte und 
lösemittelhaltigen Lacksystemen. Wir empfehlen einen 
Lackverträglichkeit Test durch zu führen. Wenn es 
übermalt wird  (ist nicht notwendig), empfehlen wir für 
optimale Ergebnisse, der Pro Glass Sealer und empfehlen 
Sie nach Anwendung innerhalb weniger Tage die 
angrenzende Teile zunächst leicht zu schleifen und dann 
direkt zu malen.  
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Einschränkungen: 
Nicht geeignet für kontinuierliche Wasser Belastung.  
Nicht geeignet für PE, PP, PTFE, Neopren und bituminösen Oberflächen. Immer im 
Voraus eine Adhäsion Testlauf durchführen. 
 
Allgemeine Sicherheit: 
Vermeiden Sie längeren Kontakt mit der Haut. Wenn noch nicht ausgehärtetes Material 
in den Augen kommt, dieses mit viel Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.  
Ein Produkt Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich.  
 
TECHNISCHE DATEN : 
 
Basis        MSP 
Stabilität/Standvermögen mm ISO 7390 <2  
Dichte    g/ml   1,20 
Hautbildungszeit  Min. 23°C/55%RV 18 
Aushärtung nach 24 Stunden mm 23°C/55%RV +/- 2 
Kontraktion      gleich Null 
Zulässige Verformung  %   25 
Temperatur Beständigkeit °C   -40/+100 
 
Mechanische Werte     2mm Film 
Shore-A Härte   DIN 53505 36 
Modul 100%   Mpa DIN 53504 0,80 
Zugfestigkeit   Mpa DIN 53504 1,34 
Reißdehnung    % DIN 53504 300 
 
Haltbarkeit: 
Im ungeöffneten Originalgebinde, kühl und trocken lagern. Lagerung bei einer 
Temperatur von +5°C bis +25°C. Haltbarkeit bis zu 12 Monate nach dem 
Produktionsdatum. Frostbeständig bis -15°C während des Transports. 


