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PU FIX   
KLEBER UND ABDICHTUNG 

• Trocknet schnell 

• Lösemittel frei 

• Schleifbar 

• Wasserfest  nach DIN D4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUKTBESCHREIBUNG : 
PU FIX, ist ein Kräftiger Kleber, und lösemittelfreier  
Polyurethan-Klebstoff mit einer pastösen (thixotrope) 
Struktur. Der Klebstoff ist Stabil und lauft nicht aus die 
Nahte, wodurch er geeignet ist für vertikale Anwendung. 
Der Kleber härtet durch Reaktion mit Feuchtigkeit aus 
der Oberfläche aus und bildet eine starke, dauerhafte, 
Wasser beständige Verklebung. 
 
ANWENDUNG : 
Als Holzklebstoff und Verbindung von:  

• Metall 

• Holz  

• Stein  

• Beton 

• Kunststoffe 
 
Isolierung so wie PU-Schaum, Styropor, Mineral Wolle 
und Glaswolle. Verklebung von Sandwichkonstruktionen. 
 
GEBRAUCHSANWEISUNG : 
Oberflächen müssen sauber und tragefähig sein. Der 
Klebstoff aus der Tube einseitig verwenden. Für eine 
einwandfreie Aushärtung, ist es notwendig, dass 
mindestens eine Oberfläche porös ist. Bei zwei nicht 
porösen Oberflächen, ist es notwendig, eine dünne 
Schicht Wasser (10 bis 20 g/m2) auf einer der 
Oberflächen oder auf den Kleber zu besprühen. Das 
Klebeverfahren innerhalb der angegebenen Offenzeit 
abschliessen. Verschiebung der Verbindung muss 
vorgebeugt werden. Halten Sie diese Verbindung unter 
Druck bis diese Handfest ist. Für den Einsatz wird ein 
solider aussagefähiger Test empfohlen. 
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TECHNISCHEN DATEN :   
Basis:      Polyurethan 
Anwendungstemperatur:   +5°C / +30°C  
Dichte:      1.45 g/ml 
Solide Trockengehalt:    100 % 
Offene Zeit:     Ca. 15-30 Min 
Handfest nach:     Ca. 60 Min  
Endgültige Haftung nach der Aushärtung: 24-48 Stunden  
Temperaturbeständigkeit nach Aushärtung: -30/+80°C 
Verbrauch:      400 g/m2 
Frostbeständig bis -15°C während des  
Transports:      ja 
Haltbarkeit zwischen +5°C und +25°C:  9 Monate 
 

Zugfestigkeit  
 
Holz:    10 N/mm2 
Stein:    11 N/mm2 
Aluminium:   14 N/mm2 
 

Europäische Norm: EN204/205 D4 


