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PU FIX   
COLLER ET MASTIQUER 

 Sèche rapidement  

 Sans solvants 

 Possibilité de ponçage 

 Résistant à l’eau selon DIN D4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DU PRODUIT : 
PU FIX, est une colle puissante et une colle polyuréthane 
sans solvants avec une structure de pâtes (thixotrope). 
Cela empêche la colle de sortir des coutures, le rendant 
approprié pour le travail vertical. La colle durcit par 
réaction avec l’humidité du substrat et forme une 
connexion solide, durable et résistante à l’eau. 
 
APPLICATIONS : 
Comme colle pour constructions en bois. 
Collage de:  

 Métal 

 Bois  

 Pierre  

 Béton 

 Plastique  
 
Matériau d’isolation comme mousse PU, mousse PS, 
laine de roche et laine de verre. 
Collage des structures sandwiches. 
 
MODE D’EMPLOI : 
Les surfaces doivent être propres et solides. Appliquer 
l’adhésif unilatéralement du tube. Pour un bon 
durcissement, il est nécessaire qu’au moins un substrat 
soit poreux. Avec deux substrats non-poreux il est 
nécessaire de pulvériser un mince jet d’eau (10 à 20 
g/m2) sur et à partir des substrats vers la couche 
adhésive. 
Fermer le rapport de colle dans le délai d’ouverture 
spécifié. 
Eventuellement empêcher la déplacement de la 
connexion. Maintenez la connexion sous pression 
jusqu’à qu’elle soit ‘serrée à la main’.  Un test 
d’adhérence avant utilisation est recommandé. 
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SPECIFICATIONS : 
 
Général 
   
Matière première de base:    polyuréthane 
Température d’application:    +5 / +30 °C  
Densité:      1.45 g/ml 
Teneur en matière sèche:    100 % 
Temps ouvert:      Environ 15-30 min 
Serré à la main après:     Environ 60 min  
Adhésion finale après durcissement:   24-48 heures  
Résistance à la température après durcissement: -30/+80 °C 
Consommation:      400 g/m2 
Résistant au gel jusqu’à -15°C pendant le transport:  oui 
Durabilité entre +5°C et +25°C:    9 mois 
 

Résistance à la traction 
 
Bois:    10 N/mm2 
Pierre:    11 N/mm2 
Aluminium:   14 N/mm2 
 

Norme européenne: EN204/205 D4 


