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MULTI SEALER       
KLEBER UND ABDICHTUNG 

• Dauerelastisch 

• Schleifbar nach völlige Aushärtung 

• Gute UV- , Witterungs-  und Mehltaubeständigkeit 

• Hervorragende Haftung auf feuchten Oberflächen  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRODUKTBESCHREIBUNG : 
MULTI SEALER ist eine hochwertige, professionelle und 
universale Dichtung Bau- oder Montagekleber, auf der 
Basis von Hybridtechnik, härtet durch Feuchtigkeit zu 
einem dauerelastischen Gummi dauerhaft. 
 
ANWENDUNG : 
Special für universal Dichten, Kleben und Montage von 
nahezu alle Oberflächen. Universal-Dichtung für die 
Verbindungen zwischen vielen Elementen im Boden-, 
Dach-, Wand- und Fassadenkonstruktionen. 
Multifunktions-Installation / Konstruktions-Klebstoff für 
die Verklebung und Montage von Baustoffen in Bau und 
Industrie. Besonders geeignet zum Abdichten von 
Anschlussfugen in Sanitär- und Nasszellen, so wie Bäder 
und Küchen. Hervorragend  geeignet für die Dichtungen 
von Sicherheitsverglasung.  Ideal zum Abdichten, Kleben 
und Montage von Metallteilen in der Karosserie, 
Behälter- und Leitungskonstruktion. Besonders geeignet 
zum Verkleben von Sturzplatten und E.P.D.M.-
Membranen im Dach, Fassaden und Teich bau. 
Außerordentlich nützlich als Spiegelleim zum Verkleben 
und Installation von Verkleidungen und Dekorplatten.  
Perfekt überstreichbares Abdichtung- und Füllmaterial 
für Anschlussfugen, Nähte, Ritzen, Löcher und Rissen. 
Reparatur Dichtungsmittel für Renovierung, Montage, 
Installation und Reparatur in Bau und Verkehr.  
 
GEBRAUCHSANWEISUNG : 
Arbeitstemperatur von +5°C bis +40°C. Die Oberflächen 
müssen sauber, trocken und tragkräftig sein. 
Oberflächen vorher entfetten. Multi Sealer haftet 
optimal an den meisten Oberflächen ohne Primer. 
Vorbehandlung mit Primer von hochporöse  
(Ansaugende-/offene) Oberflächen. Wir empfehlen 
einen Haftungstest im Voraus durch zu führen.  
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TECHNISCHE DATEN : 
Basis:        MSP 
Persistenz:   mm  ISO7390 <2 
Dichte:    g/ml    1,48 
Haut-Bildung-Zeit:  min  23°/C55%RV 10 
Aushärtung nach 24 Stunden: mm  23°/C55%RV 2-3  
Schrumpfen:       Null 
Zulässige Verformung:  %    25   
Temperaturbeständigkeit  
nach Aushärtung:  °C    -40/+100 
 
Mechanische Werte:      2mm film 
Shore-A Härte:     DIN53505 60 
Modul 100%:   MPA  DIN53504 1,60 
Zugfestigkeit:    MPA  DIN53504 2,70 
Bruchdehnung:   %  DIN53504 300   
 
Haltbarkeit:  
In ungeöffneten Originalverpackung, Kuhl und Trocken lagern bei eine 
Lagerungstemperatur von +5°C bis +25°C,  haltbar bis zu 12 Monate nach 
Produktionsdatum. Frostbeständig bis  -15°C während Transport. 
 
Lackierbarkeit: 
Multi Sealer ist ausgezeichnet Lackierbar mit Lacken auf Wasserbasis.  Wir empfehlen im 
Voraus einen Lackverträglichkeit Test durch zu fuhren. Für optimale Ergebnisse 
empfehlen wir (nicht notwendig), der Multi Sealer und angrenzende Teile innerhalb 
weniger Tage nach Anwendung zuerst leicht zu schleifen mit Scotch-Brite und nachdem 
gleich zu lackieren.  
 
Einschränkungen:  
Nicht geeignet für kontinuierliche Wasserbelastung. Nicht geeignet für PE, PP, PTFE, 
Neopren und en bituminöse Oberflächen. Immer einen Haftungstest durchfuhren. 
Nicht geeignet für Dehnungsfugen.  
 


