
  | Technical Information / Selling Sheet  - DE 

Version 1/3902-3902 
 
 
 

www.propart-international.com 

GLASS BODY PRIMER   
GRUNDIERUNGEN-LACKEN UND FARBEN  

• Guter UV-Schutz 

• Ausgezeichnete Haftung 

• Perfekte Verarbeitung mit Woll Applikatoren 

• Schnelltrocknend 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUKTBESCHREIBUNG : 
GLASS BODY PRIMER ist ein schwarzer UV-beständige 
Grundierung für Schäden an den Keramik Rand von 
Fenster zu vervollständigen oder das vervollständigen 
von Beschädigungen an dem Falz wodrauf später den 
Windschutzscheibe Klebstoff haften muss. Für optische 
als auch für schützende Anwendungen für die 
Fensterverklebung, dort wo UV-Schutz erwünscht ist. 
 
ANWENDUNG : 
Die Vorbehandlung von Glasoberflächen ohne 
Keramikbeschichtung. Reparatur von Lackschäden auf 
Metalloberflächen. Anwendungen sind insbesondere 
Glasoberflächen (auch PMMA und PC) in der:   
 

• Automobilindustrie 

• Busindustrie  

• Schiffsbau 

• Bahnindustrie 
 
GEBRAUCHSANWEISUNG : 
Die Oberfläche muss sauber, trocken, staub- und fettfrei 
sein. Lagern Sie die Verpackung bis zum Zeitpunkt der 
Verwendung geschlossen. Schütteln Sie die Flasche vor 
dem Gebrauch. Eine geöffnete Flasche sollte nicht 
wiederverwendet werden. Verwenden Sie immer einen 
sauberen (Woll) Pinsel, Rolle oder Filz-Applikator.  
Glass Body Primer soll in einer Bewegung angewandt 
werden.  Anwendungstemperatur zwischen +5°C und 
+30°C. Vermeiden Sie den Einsatz in sehr nassen 
Bedingungen und auf einer kalten Oberfläche. Der 
Primer soll mindestens 5 Minuten trocknen und 
innerhalb 24 Stunden soll der Klebstoff verwendet 
werden. 
 
Verbrauch: Der Verbrauch des Glass Body Primers 
beträgt ca. 10 m2 pro Liter. 
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TECHNISCHE DATEN : 
 
Feststoffe:   ca. 22% 
Dichte:    ca. 0,99 g/Ml 
Trockenzeit:   > 5 Minuten (20°C/50%R.V.) 
Flammpunkt:   -1°C 
 

Farbe Verpackung Artikelcode 

Schwarz 30 Ml 3902 

 
Lagerung und Stabilität  
Glass Body Primer ist  9 Monate haltbar in ungeöffneten 
Originalverpackung unter trockenen Bedingungen bei 
Temperaturen zwischen +5°C und +30°C. 

 

 


