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GLASS BODY PRIMER   
LIJMEN EN KITTEN 

 Goede UV-bescherming 

 Uitmuntende hechting 

 Perfect te verwerken met WOOLAPPLICATORS 

 Snelle droging 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTBESCHRIJVING : 
GLASS BODY PRIMER is een zwarte Uv-bestendige 
primer voor het bijwerken van beschadigingen aan de 
keramische rand van ruiten of het bijwerken van 
beschadigingen aan de sponning waarop later de 
ruitenkit moet hechten. Tevens voor zowel optische als 
beschermende toepassingen in ruitverlijming, daar waar 
een UV-bescherming gewenst is. 
 
TOEPASSINGEN : 
Voorbehandeling van glazen ondergronden zonder 
keramische coating. Reparatie van beschadigde lak op 
metalen ondergronden.  
Toepassingen zijn met name glas ondergronden (ook 
PMMA en PC) in de:  
 

 Automobielindustrie 

 Bus industrie  

 Scheepsindustrie  

 Treinindustrie 
 
GEBRUIKSAANWIJZING : 
De ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te 
zijn. Houdt de verpakking van gesloten tot het moment 
van gebruik. Schud het flesje voor gebruik. Een geopend 
flesje dient niet hergebruikt te worden. 
Gebruik altijd een schone (vacht)kwast, roller of vilt 
applicator.  
Glass body primer dient in één beweging aangebracht te 
worden. Verwerkingstemperatuur tussen +5°C en +30°C. 
Vermijd het gebruik onder zeer vochtige 
omstandigheden en op koude substraten. De primer 
dient minimaal 5 minuten te drogen en binnen 24 uur 
dient de lijm aangebracht te worden. 
 
Verbruik: Het verbruik van de glass body primer is circa 
10 m2 per liter. 
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SPECIFICATIES : 
 
Vaste stofgehalte:  ca. 22% 
Soortelijke massa:  ca. 0,99 g/ml 
Droogtijd:   > 5 minuten (20°C/50%R.V.) 
Vlampunt:   -1°C 
 

Kleur Verpakking Artikelcode 

Zwart 30 ml 3902 

Zwart 250 ml 3901 

 
Opslag en stabiliteit  
Glass body primer is 9 maanden houdbaar in 
ongeopende originele verpakking onder droge condities 
bij temperaturen tussen +5°C en +30°C. 

 

 


