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SPOT PRIMER  
PRIMERS LAKKEN EN COATINGS 

• Snel drogend 

• Zeer Hoge dek en vulkracht   

• Geschikt voor spotrepair  

• Overspuitbaar met alle verfsystemen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTBESCHRIJVING: 
SPOT PRIMER  is een Kwalitatief hoogwaardige, 
sneldrogende primer voor het voorbehandelen van 
behandelde en onbehandelde ondergronden van 
metaal, en vele soorten plastic.  
 
Sneldrogend. Zeer hoge dek- en vulkracht. Goede 
corrosiewering. Goed schuurbaar, zowel nat als 
droog. Als lasprimer te gebruiken 
 
TOEPASSINGEN: 
Geschikte primer als voorbehandeling voor het 
aflakken met alkydhars-, nitro-cellulose-, 1-K 
acrylaat- en 2-K acrylaatlakken. 
 
GEBRUIKSAANWIJZING: 
Voorbehandeling: de ondergrond moet schoon, 

droog en vetvrij zijn. Loslatende oude verfresten en 

roest verwijderen, aansluitend schuren.  

De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale 

verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik 

de spuitbus 2 minuten goed schudden en een 

proefstukje spuiten. 


