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SPOT PRIMER DARK GREY

GRUNDIERUNGEN-LACKEN UND FARBEN

e Schnell trocknend

e Sehr gute Fiillkraft und Deckkraft

e Einsetzbar fiir spotrepair

o Uberlackierbar mit allen Lacksystemen

PRODUKTBESCREIBUNG :

SPOT PRIMER ist eine qualitativ hochwertige, schnell
trocknende Grundierung zur Vorbehandlung von
behandelten und unbehandelten Oberflachen aus
Metall, und viele Kunststoffe.

Schnelle Trocknung. Sehr hohe Deckkraft und
Fillung. Guter Korrosionsschutz. Leicht zu
schmirgeln, sowohl Nass als auch Trocken. Als
Schweillprimer zu verwenden.

ANWENDUNG :

Geeigneter Primer zur Vorbehandlung vor der
Beschichtung mit Alkydharz, Nitrocellulose, 1-K
Acrylat und 2-Komponenten-Acryllacken.

GEBRAUCHSANWEISUNG :

Vorbereitung: Die Oberflache muss sauber, trocken
und fettfrei sein. Entfernen Sie lose alte Farbe und
Rost, anschliefend die Oberflache schmirgeln.

Bringen sie die Dose auf Raumtemperatur. Ideale
Verarbeitungstemperatur betragt 15°C bis 25°C. Vor
dem Gebrauch die Dose kraftig schiitteln und vorher
ein Monster spriihen.
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