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PROTECTION WAX SPRAY  
GRUNDIERUNGEN-LACKEN UND FARBEN 

• Temperaturbeständig bis zu 170 °C (Sonne, Spritzkabine)  

• Abluft Zeit bei 23°C ca. 1 Stunde 

• Optimaler Schutz vor Korrosion 

• Nicht empfindlich gegen Salzwasser, Bremsflüssigkeit und  

Chemikalien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRODUKTBESCHREIBUNG: 
PROTECTION WAX SPRAY ist eine transparente 
Beschichtung für Hohlräume auf Wax basis mit extrem 
hoher kriechfähigkeit.  Protection Wax Spray bietet 
optimalen Korrosionsschutz in allen Bereichen, die 
gefährdet sind. Aufgrund seiner sehr gute Haftung auf 
Metalloberflächen und das starke 
Wasserverdrängungsvermögen ist es für alle 
Hohlräume in metallischen Strukturen im 
Karosseriebau ideal. Das Produkt wird nicht reißen 
oder brüchig werden und wird nach dem Aushärten 
auch bei hohen Temperaturen nicht mehr laufen oder 
tropfen.  
 
ANWENDUNG: 
Das schließen und der Schutz von Grenzen, Falznähte, 
Metallteile und Hohlräumen von Fahrzeugen, wie 
Türen, Hauben, Rahmen, sondern auch unter der 
Haube und Boden, Metallkonstruktionen, Blech, 
Maschinen, Werkzeuge usw.  
 
GEBRAUCHSANWEISUNG: 
Die Dose auf Raum Temperatur bringen. Ideale 
Verarbeitungstemperatur beträgt 15 °C bis 25 °C. Vor 
die Verwendung die Dose 2 Minuten schütteln.  Der 
Protection Wax Spray in mehreren Schichten 
auftragen. Nach dem Gebrauch reinigen Sie das Ventil 
(drehen Sie die Dose Kopfüber und Düse für ca. 5 
Sekunden betätigen).  
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TECHNISCHE DATEN: 
 
WAX 
Basis:     Inhibitoren Mineralöl, Paraffin und 

Korrosion 
Farbe:     Nass: Bräunlich Weiß. Die trockene 

Schicht ist fast durchsichtig 
Geruch:    Lösungsmittel 
Viskosität, 20 °C, cP:   1000 
Salzsprühtest, DIN35167:  100 mu 500 Stunden Ri 0 (DIN53210) 

100 mu 1000 Stunden Ri 1 (DIN53210) 
Temperaturbeständigkeit °C:  - 30 °C bis 75 °C 
Max Temperatur °C:   85 °C 
Dichte Lösungsmittel:   0785 
 
DOSE 
Treibgas:    Propan/ Butan 
Dichte (20 °C) g/ ml:   0667 
Druck (20 °C), Bar:   3,6 
Festkörper:    13 % (Aerosol) 21 (Wirkstoff) 
 


