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POWER BOND MIXERTIPS 400ML

WERKZEUGE UND TEILE

o Klebstoffdosierung 1:1 und 2:1
e Optimales Mischen
o Verladngert die Lebensdauer der Patrone

PRODUKTBESCHREIBUNG:

POWERBOND MIXER TIPS (MFQ 08-24) fiir 400 ml
Zweikomponentenpatronen. Hergestellt aus griinen
Elementen.

Diese Mischerspitze ermoglicht eine Leimdosierung von
1:1und 2:1. Der Mischer bietet ein optimales Mischen auf
kleinerem Raum als herkdmmliche Mischer, sodass
Benutzer enger mit den Materialien arbeiten kénnen, die
sie verbinden. Der wahre Wert dieser Mischerspitze liegt
in der Art und Weise, wie sie iber zwei separate Auslasse
mit der Patrone verbunden wird, um sicherzustellen, dass
vor der Abgabe keine Produktverunreinigungen
auftreten. Dies verringert das Verstopfen und verlangert
die Lebensdauer der Patrone.

ANWENDUNGEN:
Anwendbar auf Artikelnummer 7045/ Power Bond

SPEZIFIKATIONEN:

Eigenschaften: Abgestufte Spitze
Anzahl der Artikel: 24

@ Innen: 8,7 mm

@ AuBen: 11,5 mm

@ Auslass: 3,2 mm

Lange: 155 mm

Inhalt: 8,69 ml
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