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2K RAPIDO    
2K PRODUKTE UND KLEBER 

• Schnelle Aushärtung und leichte Ausdehnung 

• Nach dem Aushärten schleif und lackierenbar 

• Gute Temperaturbeständigkeit (-40 ° C / + 80 ° C) 

• Wasser- und UV-beständig 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUKTBESCHREIBUNG: 
2K RAPIDO ist ein schnell aushärtender 2k-Klebstoff auf 
Polyurethanbasis, der als Flüssigkeitsstopfen verwendet werden 
kann. Da das Produkt schnell und hervorragend auf 
gemeinsamen Oberflächen haftet, können Arbeiten schneller 
ausgeführt werden. 
 
ANWENDUNGEN: 
2K Rapido ist ideal für Probleme in der Montagetechnologie und 
bietet eine professionelle Lösung für Probleme mit 
Befestigungen auf verschiedenen Oberflächen. 
 

• Als chemischer Anker / Flüssigkeitsstopfen 
• Zum Füllen / Reparieren von zu großen oder falsch 

gebohrten Löchern 
• Reparatur und Verklebung von Holzwerkstoffen 
• Als zusätzliche Verstärkung für die Montage 

verschiedener Gegenstände 
• Geeignet für fast alle Baumaterialien (Beton, Mauerwerk 

aus massivem und perforiertem Stein, Holz, 
Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten usw.) 

 
GEBRAUCHSANLEITUNG: 
Die zu verklebenden Oberflächen oder die zu füllenden Lücken 
müssen frei von Öl, Fett, Schmutz oder anderen 
Verunreinigungen sein, um eine optimale Verbindung zu 
gewährleisten. Die Wärmebehandlung beschleunigt den 
Härtungsprozess. Die Klebefläche muss frei von 
Verunreinigungen sein, da dies als Trennschicht wirken würde. 
Feuchtigkeit im Bohrloch kann dazu führen, dass der 2K Rapido 
mehr als gewöhnlich sprudelt / sich ausdehnt. 
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TECHNISCHE DATEN: 
 
Ungemischt: 
Chemische Basis:  Polyurethan 
Viskosität mPas:  A: 50.000-60.000 B: 5.000-13.000 
Dichte² g / ml:  A: 0,86-0,88     B: 1,18-1,19 
Mischungsverhältnis:  1: 1 
Farbe:  A: Weiß     B: Braun 
Verarbeitungstemperatur:  Optimal bei 17 ° C - 25 ° C. 
¹ = Bei 25 ° C Brookfield-Viskosimeter 
² = Gemessen nach DIN53217, Teil 2 Dichtkugel Modell 475 / III 

 
Gemischt: 
Temperaturbeständigkeit:  -40 ° C + 80 ° C (kurzfristig bis 120 ° C) 
Shore-Härte D:  50-65 
Farbe gemischt:  Beige 
Bearbeitungszeit:  40-65 Sek 
Volle Aushärtung:  24 Stunden 
 

  
2K RAPIDO STARTER SET (7121) 
 
1 x 2K Rapido (50 ml)   
5 x Mixertips  
1 x 2K Adapter (50 ml to 290 ml)   
1 X Chemical Anchor Sleeve (12 x 80 mm)   

1 X Chemical Anchor Sleeve (12 x 50 mm) 

2K RAPIDO SET (7122) 
 
5   x 2K Rapido (50 ml) 
20 x Mixertips 
1   x 2K Adapter (50 ml to 290 ml) 
12 x Chemical Anchor Sleeve (12 x 80 mm) 
12 x Chemical Anchor Sleeve (12 x 50 mm) 

 

https://www.propart-international.com/content/images/2k-rapido-starter-set.png
https://www.propart-international.com/content/images/2k-rapido-set.png

