
  | Technical Information / Selling Sheet  - DE 

Version 1/3620 
 
 
 

www.propart-international.com 

BRUSHABLE SEALER     
KLEBER UND ABDICHTUNG 

• Sehr einfach zu verstreichen 

• Zieht keine fähden  

• Gibt ursprüngliche Struktur 

• Sehr starke Haftung 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUKTBESCHREIBUNG : 
Brushable Sealer  ist eine einzigartige streichbare 
Dichtmasse für die professionelle Abdichtung von 
Karosserie teilen. Das Produkt ist perfekt streichbar bis 
zu einer Werks ursprünglichen Struktur, ohne Fäden  zu 
ziehen und trocknet nicht ein. Auch während des 
Trocknens behält der Brushable Sealer die angebrachte 
Struktur.  Es flieβt nicht aus, reiβt nicht und zeigt eine 
minimale Schrumpfung. Auβerdem hat das Produkt 
einen neutralen Duft. Brushable Sealer ist dauerhaft 
elastisch, gibt aufgrund seiner starken Haftung auch ein 
perfekter Schutz an die Oberfläche.  Aufgrund seiner 
schnellen Trocknung ist der Brushable Sealer nach 
kurzer Zeit lackierbar. 
 
ANWENDUNG : 
Brushable Sealer wird unter anderem verwendet um 
Nähte abzudichten, wie Metall Überlappungen, 
Schweiß- und Falz Nähte in  Motoren, Kofferräume und 
Türen. Auch anwendbar als allgemeine Nahtabdichtung 
in unter anderem: 
 
-  Automobilindustrie  
-  Karosserie-Reparatur-Unternehmen 
-  Karosserie Fabriken 
-  Metall Industrie 
-  Luftkanäle , Klimaanlagen Bau 
- Schiffsbau 
-  Bus Bau 
 
GEBRAUCHSANWEISUNG : 
Die zu behandeln Oberflächen müssen sauber, trocken, 
Rost, Staub und Fettfrei sein. Brushable Sealer ist 
schnell und tropffrei, mit einem sauberen Bürste 
(Nylon) anbringen. Die Teile richtig abdichten bis die 
gewünschte Schichtdicke erreicht ist und dafür sorgen 
das nicht zu viel Lufteinschluss auftritt. Die Hautbildung 
folgt nach etwa 30 Minuten. Die vollständige 
Aushärtung erfolgt nach 1 bis 2 Tagen, abhängig von der 
verwendeten Schichtdicke, Temperatur und 
Luftfeuchtigkeit. 
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Das Produkt ist nach ca. 30 Minuten Lackierbar, aber es ist besser um das Produkt über Nacht (12 bis 24 
Stunden) zu trocknen, vor dem Lackieren. Das Produkt kann sowohl in Form einer schmale Raupe als auch in 
einer breiten Schicht angewendet werden und sowohl horizontal als auch vertikal. Das Ergebnis ist Ähnlich wie 
bei der ursprünglichen Werksstruktur mit sichtbaren nähten. 
 
TECHNISCHE DATEN : 
 
Konsistenz  : pastös, gute Nachhaltigkeit 
Visuelle Farbe Visuelle Farbe : Grau 

Viskosität (40°C) Brookfield : 2.000 - 2.800 Pas (Spindel 7 / V½) 
Spezifisches Gewicht (20°C) DIN 51757 : 1,19 - 1,25 kg/ltr 
Feste Stoff DIN 53216 (3 stunde 120°C) : 61,0 - 63,0 % 

 

Staubtrocken Bei ± 20°C, 65% RV : 30 bis 60 Minuten (± 2000 mu) 
Durch Trocknung / Härtung Bei ± 20°C, 65% RV : 24 bis 48 Stunden (± 2000 mu) 
Lackierbar  (±20°C, 65% RV) 2K-acryl Systeme : Möglich nach 30 Minuten, besser ist nach 12 bis 24 Stunden 
 Basecoat Systeme : Möglich nach 30 Minuten, besser ist nach 12 bis 24 Stunden 
 Wassersystem : Möglich nach 12 bis 24 Stunden 
Chemikalienbeständigkeit Gehärtete beständig : Wasser, Salznebel , Öl, leichte Säuren und Basen 
Temperaturbeständigkeit gehärtet : -25 °C bis +80 °C 
Verbrauch Schichtdicke ±2000 mu 

nass 
: ± 2,5 kg/m2 ± 2,0 ltr/m2 

Reinigen frisches Material : Terpentine 
 gehärtetes Material : Mechanisch 

Salzsprühtest DIN 50021 : Bis 480 Stunde
n 

Ri 0, 1250 mu trocken Film 

  : Bis 720 Stunde
n 

Ri 0, 1250 mu trocken Film + lack 

Biegeprüfung DIN 53152 (+70°C) : Keine Risse, keine Ablösung 
 DIN 53152 (-30°C) : Keine Risse, keine Ablösung 
Hält am  : Verschiedene Metallsubstrate 
Haftung  DIN 53151 : Gt 0 Verschiedene Metallsubstrate 
 DIN 53151 : Gt 0 bei 2K-acryl Systeme 
 DIN 53151 : Gt 0 bei Basecoat Systeme 
 DIN 53151 : Gt 0 bei Wasser Systeme 

 

 


